
Produktinformationen

KAPPACRYL GREEN GLOW ECO
Ökologische Nachleucht-Paste

Chemische 
Zusammensetzung

wasserbasierende Acrylatdispersion mit Metalloxiden und 
Additiven

Aussehen grünliche, pastöse Dispersion

pH-Wert 20 °C 7,0 - 8,0 (Produkt)

Feststoffgehalt (%) ca. 56

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 1,3

Viskosität, 20 °C 3.500 – 6.500

Wirkungsweise
KAPPACRYL GREEN GLOW ECO ist eine Paste mit Nachleuchteffekt auf Basis eines 
formaldehydfreien Binders. Die Paste wird hauptsächlich für textile Beschichtungen 
verwendet, sie kann jedoch auch auf Oberflächen wie zum Beispiel Holz, Stein oder 
Papier aufgebracht werden.

KAPPACRYL GREEN GLOW ECO lädt sich bei Lichteinfall durch in Lichtquellen anteilig 
vorkommendes UV-Licht auf. Natürliche Lichtquellen verfügen über starke UV-Anteile; die 
verwendeten elektrischen Leuchtmittel wie Leuchtstofflampen und Energiesparlampen 
weisen ebenfalls ein reiches UV-Spektrum auf. Sobald sich die Farbe in Dunkelheit 
befindet, strahlt sie ein gelb-grünes Licht ab. Dieser Effekt nimmt bis zum nächsten 
Aufladen stetig ab. Die Leuchtkraft beträgt ca. 8 – 12 Stunden. Das beste Leuchtergebnis 
erhält man bei einem hellen, möglichst weißen Hintergrund.

Mit KAPPACRYL GREEN GLOW ECO ausgerüstete Textilien sind chemisch-
reinigungsbeständig und bei 30 °C waschbar.

Anwendung
KAPPACRYL GREEN GLOW ECO kann wie jeder andere viskose Compound aufgebracht 
werden. Im Siebdruckverfahren muss eine Maschenweite von 250 – 300 μm verwendet 
werden, da der Feststoff (Pigment) sonst nicht auf das Substrat aufgebracht wird. 

Zur Einstellung der Viskosität kann KAPPACRYL GREEN GLOW ECO mit Wasser verdünnt 
oder mit Verdicker (z. B. KAPPAMID VTX) nachverdickt werden. Das Produkt darf aufgrund 
der Pigmente keinen Scherkräften ausgesetzt werden.

Die Einsatzmengen sind abhängig von der gewünschten Viskosität und müssen in 
Vorversuchen ermittelt werden. Die ausgerüstete Ware sollte bei 100 °C getrocknet 
werden. Die selbstvernetzende Eigenschaft des Polymers wird bei einer Temperatur von 
140 °C und während 2 – 3 Minuten erreicht.

Lösevorschrift
KAPPACRYL GREEN GLOW ECO ist mit Wasser verdünnbar.

Lagerhinweise
KAPPACRYL GREEN GLOW ECO ist bei sachgemäßer und frostfreier Lagerung in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.
Vor Frost schützen!

Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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