
Produktinformationen

KAPPAFIL MOPS
Staubbindeöl

Chemische Zusammensetzung emulgierbare, biologisch abbaubare Ölkombination

Aussehen gelbe, klare Emulsion

pH-Wert 20 °C 4,0 – 6,0 (10%)

Dichte 20 °C (g/ml) ca. 0,96

Wirkungsweise
KAPPAFIL MOPS ist ein Staubbindeöl, das zur Ausrüstung von Fußmatten und 
Wischmopps entwickelt wurde.

KAPPAFIL MOPS

umhüllt die Fasern mit einem weichen und elastischen Film, der Schmutz und 
Staubpartikel bindet.
hat antistatische Wirkung.
signalisiert durch den „Zitrusduft“ Reinheit.
erzeugt keine Farbveränderung (bei vorschriftsmäßiger Anwendung).
hinterlässt auf dem Boden keinen Fettfilm (bei vorschriftsmäßiger Anwendung).
wird im letzten Imprägnierbad zugesetzt und schnell aufgenommen (ca. 80 %).
enthält 100 % Aktivstoff und spart somit Transportkosten.

Anwendung
Nach der Wäsche und dem Trocknen werden die Mopps in einer dafür konstruierten 
Imprägnierungsmaschine imprägniert. Konzentriertes KAPPAFIL MOPS wird in den 
Ölbehälter der Imprägnierungsmaschine gefüllt. Die Zirkulation wird eingeschaltet und 
die Mopps werden auf das Transportband gelegt.

Empfohlene Einsatzmenge:

20 – 22 % KAPPAFIL MOPS

bezogen auf das Gewicht der Wischmopps:

50 cm ca. 60 g
60 cm ca. 80 g
75 cm ca. 90 g
105 cm ca. 105 g

Imprägnierung im letzten Spülbad:

Nach der Wäsche, der Spülung und dem Schleudern wird KAPPAFIL MOPS entsprechend 
30 % des Mopp-Trockengewichtes zugesetzt.
Vor dem Gebrauch sollte der imprägnierte Mopp in einer Plastiktüte ca. 24 Stunden 
lagern.

Lösevorschrift
KAPPAFIL MOPS ist mit Wasser in jedem Verhältnis emulgierbar. Verdünnte wässrige 
Lösungen sind in der Regel 2 Monate haltbar, vorausgesetzt es werden saubere 
Ansatzbehälter und sauberes Leitungswasser eingesetzt.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com
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Lagerhinweise
KAPPAFIL MOPS ist bei sachgemäßer, kühler und trockener Lagerung in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate haltbar.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
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