
Produktinformationen

KAPPATEX AW
Peroxidaktivator

Chemische Zusammensetzung organische Verbindung

Aussehen beiges Granulat

pH-Wert 20 °C ca. 7,0 (10 %)

Wirkungsweise
KAPPATEX AW enthält einen Bleichaktivator der in Bleichbädern mit Wasserstoffperoxid 
reagiert und somit ein stärkeres Oxidationsmittel erzeugt. Im Vergleich zu 
Peroxidprozessen ermöglicht dies ein effektiveres Bleichen bei geringen Temperaturen 
und angemessenem pH-Wert. KAPPATEX AW eignet sich für alle alkalischen und 
temperaturempfindlichen Fasern.

Zum Beispiel:

Viskose und Viskosemischungen
Lyocell und Lyocellmischungen
Wollmischungen

Vorteile:

Bleichen bei 70 °C mit pH 6-10.
Hoher Weißgrad.
Keine Faserschädigung.
Energie-, Wasser- und Zeiteinsparung.
Weniger Spülvorgänge.

Anwendung
Empfohlene Rezeptur und Anwendung für das Bleichen auf Jet-Maschinen:

1,0 g/l KAPPAWET LFE
0,25 ml/l NaOH 50 %
1,0 g/l KAPPAQUEST P 73
4,0 ml/l H2O2 50%
2,0 g/l KAPPATEX AW
1,2 ml/l NaOH 50 %
x ml/l optischer Aufheller

1. Schritt:

Die Ware für ca. 10 Minuten bei 30 °C mit KAPPAWET LFE und Natronlauge 
behandeln.
KAPPATEX AW, KAPPAQUEST P 73 und H2O2 mit kaltem Wasser dispergieren 
und hinzufügen.
Die Temperatur um etwa 2,5 °C/Minute auf 70 °C erhöhen, anschließend für 20 
Minuten bei 70 °C behandeln.

2. Schritt:

NaOH hinzufügen um den Bleichprozess zu aktivieren.
30 Minuten bei 70 °C behandeln.
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Kontakt

KAPP Chemie
info@kapp-chemie.com
+49 / 6772 / 9311-0

Standards (weitere auf Anfrage):
Bluesign
ZDHC

•
•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 14.02.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
Industriestraße 2-4
56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com



Produktinformationen

3. Schritt:

Optischen Aufheller hinzufügen. Temperatur um 2,5 °C/Minute auf 92 °C 
erhöhen.
30 Minuten bei 92 °C behandeln.
Spülen.

Hinsichtlich der Anwendung der zusätzlich erwähnten Produkte wird auf die 
entsprechenden Merkblätter verwiesen.

Lagerhinweise
KAPPATEX AW ist bei sachgemäßer, kühler und trockener Lagerung in dicht 
verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr haltbar.
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