STAUBCO® Cool N

Datum: 26.01.2024 Revision: 04

Langzeit-Frostschutz- und Kaltetragerkonzentrat mit Korrosionsinhibitoren fiir Kiihl- und Heizanlagen

STAUBCO® Cool N ist eine geruchlose Flussigkeit auf der Basis von Monoethylenglykol, die in Kihl- und Heizanlagen als
Kihlsole bzw. Kalte- oder Warmetragerflussigkeit eingesetzt wird. Die speziellen Korrosionsinhibitoren schitzen die im
Anlagenbau ublicherweise verwendeten Metalle - inkl. Kupfer und Aluminium - sowie Kunststoffwerkstoffe vor
Korrosionen, Schichtbildungen und Ablagerungen. Somit bleibt der Wirkungsgrad der Anlagen erhalten.

STAUBCO® Cool N

e ist mit Wasser vollstandig mischbar.

e aufgrund der Korrosionssicherheit sollte der Kuhlsole-Anteil nicht unter 25 Vol.-% verdinnt werden.

e ist mit allen Frostschutzmitteln auf Basis von Monoethylenglykol mischbar.

e st frei von Ethylhexansaure und deren Salze sowie nitrit-, nitrat-, seskundar amin-, phosphat-, borat- und
silikatfrei.

e ist nicht toxisch und gut biologisch abbaubar.

Dichte (20 °C) ca. 1,115 g/cm3

pH-Wert (20 °C) ca. 85

Reservealkalitat ca.6ml (0,1 M HCl)

Aussehen Klare, ggfls. spezifisch eingefarbte Flissigkeit

Flammpunkt >100 °C

Siedepunkt >160 °C

Brechungsindex np20 ca. 1,430

Elektr. Leitfahigkeit (20 °C) ca. 400 pS/cm

Viskositat (20 °C) ca. 20 mm?/s
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Die Umwalzpumpe muss fur den Betrieb mit Frostschutzmitteln geeignet sein. Die Anlage sollte vor dem Befullen mit
Wasser gespult und durch Abdriicken auf Dichtigkeit samtlicher Verbindungen gepruft werden. Die Anlage sollte nach
dem Abdriicken sofort mit STAUBCO® Cool N befiillt werden.

Keine Luft eintragen! Sauerstoffeintrage verbrauchen die Korrosionsinhibitoren. Deshalb nur diffusionsarme
Verbindungselemente oder Schlauche verwenden. Lotverbindungen sollten mit Ag- oder Cu-Hartlot ausgefihrt werden,
ansonsten muss das System grindlich gespult werden. Der Warmetragerkreislauf sollte grundsatzlich als geschlossenes
System mit Membran-Druckausgleichgefal3en nach DIN 4807 ausgefuhrt sein.

Die im Anlagen- und Heizungsbau nach den gangigen Regeln der Technik verwendeten Materialien werden nicht
angegriffen. Verzinkte Anlagenbauteile sind zu vermeiden, da Zink gegenlber Glykolen unbestdndig ist.
Dichtungsmaterialien werden durch STAUBCO® Cool N nicht angegriffen.

Material Testergebnis: Max. zulassiger Wert
Anforderung erfullt gem. ASTM D 1384 (g/m?)
Kupfer Ja 3,6
Weichlot Ja 10
Messing Ja 3,6
Stahl Ja 3,6
Gusseisen (Grauguss) Ja 3,6
Aluminium-Guss Ja 10
Anteil STAUBCO® Cool N Anteil Wasser Frostschutz
[Vol.-%] [Vol.-%] (Refraktometer)
25 75 -13°C
30 70 -17°C
34 66 -20°C
40 60 -24°C
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Wasseranforderungen

Fir den langfristigen Einsatz als Kalte- oder Warmetragermedium empfehlen wir lhnen ein entsalztes oder
entmineralisiertes Wasser zum VerdlUnnen zu benutzen.

Falls nur Trinkwasser zur Verfigung steht, folgende Obergrenzen fur die Wasserharte beachten:
0-10°dH: ohne Einschrankung zulassig

>10 °dH: Wasser auf Werte unter 10 °dH entharten bzw. verschneiden

Kontrolle der korrosionshemmenden Wirkung

Wir empfehlen, die verfillte Kiihlsole regelmaRig (ca. jahrlich) zu kontrollieren.

Uber den pH-Wert kénnen Sie die korrosionshemmende Wirkung unserer Kiihlsole Uiberpriifen. Der pH-Wert sollte >7,5
sein; die Messung kann Uber pH-Messstreifen erfolgen. Bei einem geringeren Wert ist kein ausreichender
Korrosionsschutz mehr gewahrleistet und die Sole sollte ersetzt werden.

Analyseparameter wie Frostsicherheit, Leitwert, Reservealkalitat, etc. kénnen durch unser Labor bestimmt werden.

Allgemeine Hinweise

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen
auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar.
Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prufung.

Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemaRd
HGB 88 377 f.

Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten stehen lhnen die Berater der STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH
jederzeit gerne zur Verfugung.

STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH Kontakt Ein Unternehmen der
OstendstraRBe 124 T+49911/5482 -0
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Anhang

Frostschutz von STAUBCO® Cool N
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Dichte von STAUBCO® Cool N
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?

STAUB & CO.
SILBERMANN

Spez. Warmekapazitiat von STAUBCO® Cool N
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Warmeleitfahigkeit von STAUBCO® Cool N
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“ STAUB & CO.

SILBERMANN

Kinematische Viskositat von STAUBCO® Cool N
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