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GlossTec® Yellow: Das spektakuläre Wascherlebnis  
für Waschstraßen und SB-Waschanlagen

Unser neu entwickelter Felgenreiniger mit beeindruckender visueller 
Wirkung und angenehm duftender Citrusnote überzieht die Felgen 
mit einem farbig leuchtenden Schaum und macht den Waschvorgang 
zu einem absoluten Highlight, das Ihre Kunden begeistern wird. 

Neben dem optischen Erlebnis mit hervorragenden Waschergebnissen 
besticht GlossTec® Yellow durch seine lackpflegenden Eigenschaften 
und löst dabei sogar stärkste Verschmutzungen.

 VDA-konform Klasse A
 Frei von NTA, EDTA und Mikroplastik
 Ö-Norm B 5105 getestet
 Umwelt- und mitarbeiterfreundlich
  Für den Einsatz in frischwassergeführten  

SB-Waschanlagen hervorragend geeignet

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung!
Tel.: +49 (0) 5 21 / 30 37 – 356
E-Mail: info@stockmeier.de

GlossTec® WF Yellow 

Felgenschaum mit Wow-Effekt
Einzigartiges Wascherlebnis mit sensationellem Waschergebnis



Technische InformationGlossTec® WF Yellow

Gebindegrößen:

Vollpaletten:

Eigenschaften und 
Verwendung:

Materialverträglichkeit:

Anwendung:

Technische Daten:

Sicherheit:

Lagerhinweise:

Abwasserverhalten:

Erhältlich in 20 kg und 220 kg

Erhältlich mit 36 x 20 kg, 2x 220 kg oder 1000 kg IBC

GlossTec® WF Yellow ist ein neuentwickelter alkalischer Felgenreiniger mit einer 
beeindruckenden visuellen Wirkung. Der voluminöse Schaumauftrag wird durch 
einen gelb leuchtenden Farbton begleitet. Dieser einzigartige Effekt sorgt für ein 
sensationelles Waschergebnis.

GlossTec® WF Yellow löst stärkste Verschmutzungen und besticht durch seine 
lackpflegenden Eigenschaften. Das leistungsstarke, reinigungsintensive Schaum-
konzentrat sorgt mit seinem frischen Citrusduft für eine angenehme Duftnote. 

GlossTec® WF Yellow ist für den Einsatz in frischwassergeführten Portal- und SB-
Waschanlagen hervorragend geeignet. Bei einem Einsatz in Portal- und SB-Wasch-
anlagen mit einem angeschlossenen Wasseraufbereitungssystem ist vor der An-
wendung Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

Der Einsatz weiterer Produkte aus der innovativen GlossTec®-Serie ist zu emp-
fehlen. Diese einzigartige Produktserie schafft ideale Voraussetzungen für beste 
Waschergebnisse und zufriedene Kunden.

 VDA-konform Klasse A          frei von NTA und Mikroplastik

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

GlossTec® WF Yellow nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwen-
den. GlossTec® WF Yellow darf nicht antrocknen, unverzüglich abspülen.

Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 5 – 15 ml

VDA-konform Klasse A: 
max. Anwendungskonz.: 2 %, max. Nachbenetzungszeit: 5 Min.

Lieferform: dunkelgelbe – rötliche Flüssigkeit
Dichte: ca. 1,07 g/cm³
pH-Wert: ca. 12,3

Die beim Umgang mit diesem Produkt relevanten Gefahrenhinweise und Sicher-
heitsratschläge entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die enthaltenen Tenside sind gemäß der Detergenzien-VO biologisch abbaubar.
GlossTec® WF Yellow enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-
Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie 
Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entspre-
chend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unter-
schiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch 
gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.
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