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ODTLUSZCZANIE
ALKALICZNE

Produkty proszkowe, emulgujace

REINIGER 1039 Silnie alkaliczny, zawierajacy krzemiany.

\ STOCKMEIER
EMIE

REINIGER 178  Silnie alkaliczny, nie zawierajacy krze-

BSK mianow.

REINIGER 199  Lekko alkaliczny, nie zawiera krzemia-
néw, skutecznie usuwa pasty polerskie
i oleje.

REINIGER 123  Lekko alkaliczny, zawierajacy krzemia-

ny, nadaje sie do wszystkich rodzajow
metali.

Produkty proszkowe, demulgujgce

LARACLEN 1220 Silnie alkaliczny, bez zawartosci krzemia-
now.

Alkaliczny, zawiera krzemiany, nadaje
sie do stali, metali kolorowych, magne-
zu, cynku i aluminium, odpowiedni dla
technologii natryskowej. Ochrona przed
korozja.

Systemy modutowe, produkty ptynne

LERACLEN 1364 Delikatnie alkaliczny, bez krzemiandw,

~ demulgujacy, chronigcy przed korozja.
Nadaje sie do stali, metali kolorowych,
cynku i aluminium.

REINIGER 196

Alkaliczny, demulgujacy, zawiera krze-
miany. Nadaje sie do stali, metali kolo-
rowych, cynku i aluminium. Skutecznie
usuwa oleje do ciggnienia.

REINIGER 1273

Delikatnie alkaliczny z zawartoscig UF-
stopniowych $rodkéw powierzchniowo
czynnych, do urzadzen natryskowych.

LERACLEN CTB

Alkaliczny, bez zawarto$ci krzemianéw,
do materiatow Zelaznych i warunkowo
kolorowych.

LERABILT KPC
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WIELOKOMOROWE URZADZENIA NATRYSKOWE

LERATENS 1182 Zwilzacz z zawartoscig emulgujacych

—  UF-stopniowych srodkéw powierzchnio-
wo czynnych, dla procesu zanurzeniowe-
go i ultradzwigkow.

Z zawarto$cig demulgujacych UF-stop-
niowych $rodkéw powierzchniowo czyn-
nych.

LERATENS 1006

Dodatek rozpuszczalnikowy do usuwania

LERATENS GTE- Y : ! Ainey
zwigzanych z powierzchnig metali olejow

mod z obrébki plastycznej lub pokryé chronia-
cych przed korozja.

REINIGER 117  Proszkowe fosforanowanie zelazowe.

phos

LERACLEN 1418 Piynne fosforanowanie Zelazowe, pro-

phos dukt demulguijacy.

REINIGER 1028 (I;’hll(r;ng foslfor_anowgnie | zelazowe, prl?-
ukt demulgujacy, do aluminium, cynku

e i stal,

LERACLEN ASP Piynny produkt do fosforanowania Zze-

phos lazowego przeznaczony do aluminium,

stali i cynku zawierajacy fluorki




ODTLUSZCZANIE
Z FOSFORANOWANIEM

REINIGER 117 Proszkowe fosforanowanie zelazowe.
phos
LERACLEN 1418 Ptynne fosforanowanie zelazowe, pro-
hos dukt demulgujacy.
REINIGER 1028  Plynne fosforanowanie ~zelazowe,
I— produkt demulgujacy, do aluminium,
plus cynku i stali.
LERACLEN ASP  Ptynny produkt do fosforanowania
h zelazowego przeznaczony do alumi-
phos nium, stali i cynku zawierajacy fluorki.
REINIGER 1079  Dodatek zwilzaczy wzmacniajacy od-
— tluszczanie przy jednoczesnym fosfo-
ranowaniu.
LERAPAS 1098 Ptynny, alkaliczny, nie pienigcy sie,
~ bardzo dobra ochrona przed korozjg
zeliwa, stali, zelaza.
PASSIVIERUNG  Ptynny, stabo alkaliczny, stabe pienie-
1068— nie sie, do wszystkich metali.
LERAPAS MS Ptynny, bez zawarto$ci triazoli, jako
- pasywacja miedzi i stopow kobaltu.
LERAPAS | Ptynny, alkaliczny, mozliwo$¢ natry-
- skiwania, dtugotrwata ochrona przed
korozjq dla zelaza, cynku, aluminium,
metali kolorowych, nadaje sie pod po-
whoki lakierowe.
REINIGER 1417  Pasywacja miedzi i mosigdzu, bez
~ wplywu na przewodnictwo elektrycz-
ne. Jako dodatek do roztworéw od-
tluszczajacych zapobiega trawieniu
juz oczyszczonej powierzchni.
LERACLEN Alkaliczny, mozliwo$¢ natryskiwania;
W odttuszczanie z pasywacja.

Diugotrwata ochrona korozyjna.

LERAPAS E 50/1

LERAPAS M

Ptynny, emulgujacy w wodzie (na ba-
zie olejow mineralnych), mozliwosé
natryskiwania, dtugotrwata ochrona
przed korozjg dla Zelaza.

Ptynny, polimerowy emulgujacy z
woda, mozliwo$¢ natryskiwania, dtu-
gotrwata ochrona przed korozjq dla
cynku.

FOSFORANOWANIE

PHOSPHAT MN
2136

ZN PHOSPHAT
1900

Ptynny, manganowy, do Zelaza, stali
i odlewow.

Ptynny, cynkowy, do Zelaza, stali i od-
lewow.

USUWANIE LAKIEROW

LERASOLV
WAS 90

| ZYWIC

Na bazie estréw, wolny od halogeno-
wych weglowodoréw. W celu usunie-
cia utwardzonej powtoki lakiernicze;
z powierzchni stalowej nalezy dodaé
kwas siarkowy. W celu usuniecia
utwardzonej powtoki lakierniczej z po-
wierzchni cynku lub aluminium nalezy
dodac tug sodowy.
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profesjonalne przygotowanie powierzchni
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