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Leracid® 300
Schwach saures Reinigungsmittel

Leracid® 300 ist ein schwach saurer Reiniger für Industrieanwendungen mit ausgezeich
neter Wirkung bei stark fettigen und pigmenthaltigen Verunreinigungen wie bei der Ent
fernung von Schmierfetten. Das Produkt wirkt aufhellend bei Aluminium und Kupfer. Ler

acid® 300 ist hervorragend geeignet zur Entfettung von Edelstahl, dessen Oberfläche an
schließend schön glänzt.

Materialverträglichkeit
Die Anwendungslösung ist geeignet für Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
Bedingt geeignet ist diese Lösung für Stahl, Grauguss, Bronze und Aludruckguss.
Aluminium- und Kupferlegierungen sind stets auf Verfärbung zu testen.
Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung
Konzentration: 1 - 5 Vol.-%
Temperatur: RT - 80°C
Schaumfreiheit: ab 50°C

Wichtige Inhaltstoffe
Organische Säuren, Phosphate, Tenside

Spezifikationen
Merkmal Ausprägung

Aussehen klare, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit

Dichte (20°C) 1,125 - 1,165 g/ml

pH-Wert Konzentrat 2,0 - 2,5

Applikation
Spritzen, Tauchen, Fluten, Ultraschall

Lagerhinweise
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Konzentrationsbestimmung
Bestimmmung mittels pH-Meter: 
50 ml Badprobe werden mit Natronlauge (1 mol/l) bis pH 8,2 titriert.

Verbrauchte ml Natronlauge x 0,64 = Vol.-% Leracid® 300

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Reiniger Oberflächentechnik
reiniger.oft@stockmeier.com
+49 521-3037-325

pH-Wert
Sauer

Tenside
Nichtionisch

•

•

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- 
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 
Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die 
aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir 
keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 13.02.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com
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